
WARNING!
ROTATING SHAFTS MARKED
ARE NOT SHIELDED.
ANY SHAFT AND COUPLING NOT
GUARDED BY LOCATION MUST BE
SHIELDED BY AN INTERACTIVE
GUARDING SYSTEM.
BONDIOLI & PAVESI DECLINES
RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS
ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.

Z

YX

 70 

 90 
 142 

 9
0 

 
22

 h
8 

 -0 0,
03

3 

 4 
 25 

 48 

 55  64 
 1

-3
/8

" Z
=6

 

    

 N°4 10,5 

  

 61 

 
25

 

 22 h8  -00,033  5
 

 3
2 

 25 

 35 

A A

B

B

 6 H9 + 0,030
0  

 3
,5

 +  0,
10

0
 A-A

 6
 H

9 
+  0,

03
0

0
 

 3,5 + 0,10
0  

B-B
 6,5 

 4
8 

'D'

 96 

 M8 

 3
0 

 8
 

 1
05

 
 5

5 
 1

60
 

 4
8 

 6
3 A

Rev. Descrizione / Description Data / Date Disegnato / Drawn by

C
Rifatti midisegno e sezionato, aggiunta vista esplosa. Sostituiti anelli elastici, erano 
337000025, anelli di tenuta erano 355003025 e 355001025. Aggiunta 'R' ai codici ricambio. 
Aggiunto kit semigusci. Remade drawings, added exploded view. Replaced seeger rings and 
seal rings. Added kit half boxes

19/12/2016 M.Pini

B Creato sezionato. Sostituito cuscinetto, era 354104025. 24/04/2013 M.Pini
A Aggiornata rappresentazione scatola e sostituiti semigusci e tappo. Variata altezza, era 59. 31/05/2011 Piumacci
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