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WARNING!
ROTATING SHAFTS MARKED
ARE NOT SHIELDED.
ANY SHAFT AND COUPLING NOT
GUARDED BY LOCATION MUST BE
SHIELDED BY AN INTERACTIVE
GUARDING SYSTEM.
BONDIOLI & PAVESI DECLINES
RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS
ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.
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A Creati Minidisegno ed Esploso. Modificato Sezionato: trasferito in 
SolidWorks e aggiornata indicazione diretta del codice (era pallinato). 31/03/2014 Turci

Rev. Descrizione Data Disegnato

CODICE / CODE

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE TOUTE REPRODUCTION NON AUTORISEE EST INTERDITE REPRODUCTION NOT PERMITTED NICHT GENEHMIGTE VERVIELFAELTIGUNGEN SIND UNZULAESSIG PROHIBIDA LA RIPRODUCCION NO AUTORIZADA

S2021300R210 A
REV.

31-03-2014

Turci

-

DATA / DATE

DISEGNATO / DESIGNED BYPESO / WEIGHT  (Kp)TIPO DI MACCHINA / TYPE OF IMPLEMENT

RIF.CLIENTE / CUSTOMER REF.

CLIENTE / CUSTOMERTIPO / TYPE

2021
RAPPORTO / RATIO

GIRI IN ENTRATA / INPUT SPEED

POTENZA IN ENTRATA / INPUT POWER

MONTAGGIO / GEAR ARRANGEMENTS

3.0:1

540

9 CV -  7 kW -

10.46


